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RESET スイッチ 
DC IN ジャック 



光回線終端装置/ ADSL / CATV モデムの LAN ポートと、本製品の WAN ポートを 
LAN ケーブルで接続します。 

本製品の LAN ポート （1 〜4のいずれかのポート）と、パソコンの LAN ポートを 
LAN ケーブルで接続します。 

付属の AC アダプタの DC IN ジャックを本製品に接続し、家庭用電源コンセントに 
差し込みます。 

本製品が起動し、前面の POWER ランプ、 WAN ランプが点灯します。 

※電源を入れても WAN ランプが点灯しない場合は、本ガイドの裏面をご覧下さい。 


「クイック設定 J で本製品の設定をしましょう 




プ□バイダから送付された「ユーザ id 」 「パスワード」が記載されている書類 
をご用意下さい。 


I クイック設定ページから設定を行う 

1パソコンの電源を ON にします。 

一^ 1 本製品の LAN ランプ（接続した1〜4の番号）が点灯することを確認して下さい。 

2 WWW ブラウザを起動し、 URL を入力する欄に 「 http :// 192.168.1.1/」と入力 
して [ Enter ] キーを押します。 


abouj^blank 


iiiiaiTraF 


ファイル® 編集® 表示⑽お気[こ入り⑻ツ-ル (D ヘル: 

〇 ® 0 メ^検索 ☆ お気に 


アドレフ(®) _ http ：// 192.168 .1.1/ ) 


設定べージが表示されます。ここでは、画面左側に表示される「クイック設定」で設定を行います。 
※設定ページが表示されない場合は、本ガイドの裏面をご覧下さい。 

峰峰プ□バイダが B フレッツ/フレッツ • ADSL などの場合は「籲 PPPoE 接続 
(端末型）形式の場合」を参照して下さい。 

峰峰プロバイダが Yahoo ! BB や CATV の場合は 「# DHCP 接続形式の場合」を 
参照して下さい。 


IPPPOE 接続（端末型）形式の場合 

3画面左側のメニュ ー _覧より[クイック設定] 
」 [PPPoE (端末型)]をクリックします。 


MN 8100 WAG 
Ver. 1 .00 


[ブロードバンドで接続] 


クイック設定 
ブロードバンドで接続 



A [PPPOE (端末型）設定：メイン]セクシヨンで、プロノ（イダに接続するための設定 
J を行います。 


以下の内容で設定を行う 
相手先名称 
サービス名 

(プロ j W ダか 6 指定された時のみ入力） 

送信ユーザ ID 
送信ノ U ワード 
DNS サーメ ^アドレス 
常時接続 


□ (未設定:接続相手先登録# 0) 


け□パイタ y イン〉 


] 




〇する©しない 


以下の内容で設定を行う： チェックします。※必ずチェックをして下さい。 


相手先名称： 
サービス名： 

送信ユーザ旧： 

送信パスワード： 
DNS サーバアドレス 


常時接続： 


プ□バイダ名など、任意の名称を入力します。 

プ□バイダより指定のない場合は空白にします。 

プ□ノ（イダより指定されたユーザ ID を入力します。 

プ□バイダより指定されたパスワードを入力します。 

プ□バイダから指定された場合、 DNS サーバの IP アド 
レスを入力します。複数指定されている場合は、いずれ 
か1つを入力して下さい。 

「する」「しない」のいずれかを選択します。 


> DHCP 接続形式の場合 

3画面左側のメニユ__覧より[クイツク設定] 
J [ DHCP ] をクリックします。 


[ブロードバンドで接続] 


& Ul ! NjJi = jQisJ(sJ 

閥義屋 


MN8100WAG 
Ver. 1 .00 


クイック設定 
ブロードバンドで接続 



A [基本設定]セクションで、プ□バイダに接続するための設定を行います。 

J プ□バイダから指定がない場合は、空欄にしておいて下さい。 


ゴロパイダか6指定があ6時に入力 

ゲートウェイ 

DNS サーノ S アドレス(ブライマリ） 

DNS サーメ《ァドレス(セカンダリ） 


匚 


ゲートウェイ： ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 

DNS サーバアドレス（プライマリ/セカンダリ）： 

DNStt -； (の IP アドレスを入力します。 DNS サーバ'アドレスが1つ 
しか指定されていない場合は、 [ DNS サーバアドレス（プライマリ）] 
のみ入力します。 

クイック設定ページから設定を行う（続き） 


囡 


設定画面下部にある[設定]ボタンをクリックします。 


宛先ポート番号 
送信元アドレス 



[[ 設定 nr) やり直し 1 


DNS サーメ ^アドレスには、ブロノ W ダから指定された DNS サーメ ^アドレス(複数指定されてI、る場合はI、すれか 
ひとつ)を入力してください。 DNS サ—^が不明な場合は、契約したブロ； ^イダにお問し、合わせください。 


パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。画面の指示に従って操作して下さい。 

本製品の設定ページへの不正なアクセスを防ぐために、クイック設定ページ 
にある[設定ページのアクセス権]で管理者用の□グインユーザ旧、□グイ 
ンパスワードを設定することをお勧めします。 

[設定ページのアクセス権]を設定した場合は、設定ページを開く際にログ 
インユーザ旧、および□グインパスワードを入力する必要があります。設定 
したユーザ ID とパスワードは忘れないようご注意下さい。万一忘れた場合は、 
本製品の設定を初期化する必要があります。 

※初期化の方法は、本ガイドの裏面をご覧下さい。 


インターネツトに接続しましよう 


m 


パソコンを再起動後、 WWW ブラウザを起動します。 


「2 URL を入力する欄に 「 http :// www . ntt - me . co . jp / mn /」 と入力して、 [ Enter ] 
J キーを 押します。 

これでインターネットに接続できるようになりました。ほかの LAN ポートに別のパ 
ソコンを接続して、同じように WWW ブラウザからインターネットに接続することを 
確認してみましよう。 


讓面もご覧下さい 


©NTTME 

MN 8100 WAG 

インターネット接篇ガイド 


本ガイドでは、 「 MN 8100 WAG 」 を設置してからインターネットに接続するまでの流 
れを簡単に説明しています。 

インターネットへの接続は、お客さまが契約したプ□バイダのタイプによって設定が異 
なります。契約したプ□バイダが次のどのタイプに該当するか、確認して下さい。 


プ□バイダのタイプ 


説明 


プ□バイダの例 


PPPoE を使用して 
いるプロバイダ 
(PPPoE 接続） 


PPPoE クライアントと 
ち呼ばれます。 

IP アドレスはプ□バイ 
ダから自動取得します。 


「端末型」接続:プ□バイ 
ダから割り当てられる IP 
アドレスが1つの場合 


B フレッツ/ 

フレッツ • ADSL など 


「 LAN 型」接続:プ□バイ 
ダから複数の IP アドレス 
を割り当てられる場合 


PPPoE を採用して 
いないプ□バイダ 
( DHCP 接続） 


DHCP クライアントとも呼ばれます。 IP アドレスは 
プ□バイダから自動取得します。 


Yahoo ! 巳 B / CATV など 


固定の IP アドレスを 
割り当てるプ□バイダ 


固定の IP アドレスをプ□バイダから割り当ててもら 
います。オプションのサービスとして提供されてい 
る場合もあります。 


本ガイドでは、一般的なプ□バイダである B フレッツ/フレッツ • ADSL などの PPPoE 
接続（端末型）形式と、 Yahoo ! BB / CATV などの DHCP 接続形式での設定方法を記載 
します。（表内の色のついているタイプ） 

それ以外のプ□バイダの設定方法やその他の詳細な設定は、 PDF マニュアルを参照して 
下さい。 

※お使いのパソコンの状態によっては、このガイドのとおりに操作してもうまくいかな 
いことがあります。その場合は、本ガイドの裏面をご覧下さい。 


本製品を設置しましよう 


イラストを参照しながら、下記の手順で機器の接続と配線を行って下さい。 


すべての機器の電源が OFF になっていることを確認してから始めて下さし、。 


ADSL/CATV モデム、 

光回線終端装置 （0 NU ) など 





LAN 1ポート 
LAN 2 ポート 
LAN 3 ポート 
LAN 4 ポート 






























































































































うまくいかないときは 

① POWER ランプが点灯しない 

• AC アダプタはコンセントにしっかりと、最後まで差し込まれていますか？ 


口 


r ^\ [□_ カルエリア接続]を右クリックして、メニューから[プ□パティ]を選択し 
^ます。 




T [全般]タブ内の[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択して、[プ□パ 
U テイ] ボタンをクリックします。 



[IP アドレスを自動的に取得する]が選択されているか確認して下さい。 


6 [0 K ] ポタンをクリックして、パソコンを再起動します。 

(2) IP アドレスが正しく取得されているか確認します 。 （Windows XP の場合） 

|~1 [スタート]— ► [コントロールパネル]を選択し、[ネットワークとインターネッ 

」 卜接続]をクリックします。 

2 [ネットワーク接続]をクリックします。 

3 [□—カルエリア接続]を右クリックして、メニューから[状態]を選択します。 



[サボート]タブをクリックし、 IP アドレスが 「192.168. l _ x 」 になっているこ 
とを確認します。（ X は1以外の任意の数字です） 

※ n 92. 1 68. 1 . X 」以外の IP アドレスが表示された場合は、[修復]ボタンをクリック 


して下さい。 


丄トカル I リア格蒺の状態 


SjjjfTwTTl ] _ 

イン$—ネットブロト： U レ CTCP / IP ) 

アドレス ffl 關： 

自 to ブライべ—トアドレス 

[ IP アドレス： 

192.168 .1.2 ) 

サブネットマス5: 

255.255 .255.0 

デフォルトゲートウ I イ： 

192.168 .1.1 


1詳細®- || 


• 他の電気機器を同じコンセントに接続して、動作を確認してみて下さい。 

他の電気機器が正常に動作するにもかかわらず、本製品の POWER ランプが点灯しない 
ときは、 MN テクニカルセンタまでお問い合わせ下さい。 

② WAN ランプが点灯しない 


5 [閉じる]ポタンをクリックします。 

• WWW ブラウザの設定を確認してみて下さい。 

Internet Explo「e「6 の場合は、[ツール]—[インターネットオプション]—[接続] 
タブをクリックしたあと、[ダイヤルしない]が選択されているかどうかを確認します。 


• 光回線終端装置/ ADSL / CATV モデムの接続は正しいですか？ 

光回線終端装置/ ADSL/CATV モデムに付属の、取扱説明書を確認して下さい。 

•光回線終端装置/ ADSL / CATV モデムの電源は ON になっていますか？ 

•本製品 （ WAN ポート）と光回線終端装置/ ADSL / CATV モデム間で、ケーブルは 
正しく接続されていますか？ 


% 


II セキュリティ]ブライパシ叫 I ンッ「 接続 「ブログラム I 書綱設定 

綱]卜驟顬緻 


r タイヤルアップと仮想ブライべ'-トネットワークの設定⑽ 


^タイヤルアップ接続概定〉 


匚追加必… ) 


■為け搬_ ある場合は、 


設定⑤…| 


、ノ 小フ 「v -ymn7z/j 'i+*(± \ 

〇通常の招続でタイヤルする ( Q > 

現在の既定値： 


，、ときには、タイヤル寸碰 


③クイック設定ページが開かない 

•アドレス欄に入力する文字を間違えていませんか？ 

•本製品 （ LAN ポート）とパソコン （ LAN ポート）間で、ケーブルは正しく接続さ 
れていますか？間違って ISDN ケーブルを接続していませんか？ 

LAN ケーブルが正しく接続されているかどうかは、本体前面の LAN ランプで確認でき 
ます。点灯していないときは MN テクニカルセンタまでお問い合わせ下さい。 


• パソコン側のネットワーク設定を確認してみて下さい。 

( 1 ) IP アドレスを取得する設定になつているかどうか確認します。 ( WindowsXP の場合） 

1[スタート]- ► [コント□—ルパネル]を選択し、[ネットワークとインターネッ 
」 卜接続]をクリックします。 

「2 [ネットワーク接続]をクリックします。 


ネ 5 トワ接耪 


同じ[接続]タブ内で、 [LAN の設定]ボタンをクリックします。表示されるダイアロ 
グの [LAN にプロキシサーバーを使用する]のチェックを外します。 

服□年'フサこ吞便用 trc れ硕設定は料声けま思 _ w _ w ! 

口體には删されません:^ 丨 


• ping を入力して、パソコンと本製品が通信しているか確認してみて下さい。 
m Windows XP の場合は、[スタート]—[すべてのプ□グラム] — [アクセサリ] 

1 一一 1 —[コマンドプロンプト]を選択して、 MS-DOS コマンドプロンプトの画面を開 
ぎます。 

2000 :[スタート]—[プ□グラム] — [アクセサリ] — [コマンドプ 
□ンプト] 

※Wind◦wsMe: [スタート]—[プログラム] —[ MS-DOS プロンプト] 


2~ T > J のあとに、 「ping 192.168.1.1」と入力します。（「>」の左側に表示され 
J ている文字は何でも構いません） 



パソコンと本製品が正しく通信しているかどうかが、 MS-DOS プロンプトの画面に表 
示されます。 

正しく通信しているとき：_ 

C :¥ WINDOWS>ping 192.168 .1.1 
Reply from 1 92.168.1.1 : bytes =32 
time =8 ms TTL =63 


※パソコンと本製品が正しく通信しているにもかかわらず設定ページが開けない場合、 
本製品の故障が考えられます。 MN テクニカルセンタまでお問い合わせ下さい。 

※本体前面の LAN ランプが点滅しているにもかかわらずクイック設定ページが開かない 
場合は、本製品を初期化（下記参照）して下さい。 

④ PPPoE / DHCP ランプが点灯しない、インターネットに接続できない 

•プ□バイダとの契約、工事は完了していますか？ 

•契約したプ□バイダのタイプに一致した設定をしていますか？ 

契約したプ□ノ（イダによって設定方法が異なります。詳細は PDF マニユア j レを参照して下さい。 

• プ□バイダからの情報は正しく設定しましたか？ 

送信ユーザ ID、 送信パスワードは、必ず半角文字で入力して下さい。パスワードは大文 
字 • 小文字を区別して入力し直してみて下さい。 

⑤ どうしてもうまくいかないときは（初期化） 

設定ページにアクセスするためのパスワードを失念した場合や、その他の理由で本製 
品にアクセスできなかった場合は、本製品の設定を初期化できます。初期化を行うと 
設定内容がすべて失われて、購入時の状態に戻ります。本製品の IP アドレスも、購入 
時の設定 n 92.168.1.1」に戻ります。 

初期化は次のいずれかの方法で行います。 

(1) RESET スイッチを使う（下記を参照して下さい） 

(2) LAN ポートのノ VV コンから、設定ページを使う （ PDF マニュアルを参照して下さい） 


\一度初期化を行うと、設定内容を元に戻すことはできません。ご注意下さい。 


rr ac アダプタを接続し、本製品を起動します。 

2起動後、本体背面にある RESET スイッチを押します。（約1◦秒) 



1約10秒後、スイッチを離します。 

L J 本製品が初期化されます。 


_無線 LAN 端末との接続について_ 

本製品は EEE 802.1 la 、 および IEEE 802.11 g / b 準拠の無線 LAN アクセスポイン 
卜を内蔵していますので、無線 LAN 端末と接続することで無線 LAN が構築できます。 
工場出荷時点で本製品の無線 LAN SSID (Service Set Identifier ） は 「 MN - W 54」 
に設定されています。無線 LAN 端末と本製品の SSID は同じにして下さい。 

※無線 LAN 構築の際は、 SSID を任意の文字列に変更してお使いになることをお勧め 
します。 

無線 LAN 端末の設定については、無線 LAN 端末に付属の取扱説明書を確認して下さい。 
本製品に設定したセキュリティ設定は、無線 LAN 端末に対しても同様の設定を行っ 
て下さい。 












































































































































